
90mm Vixenlenzenkijker op lichte manuele 
equatoriale volgmontering

Merk: Vixen(kijker + montering)
Optische configuratie: klassieke lange lenzenkijker
Mechanische configuratie: niet-gemotoriseerde equatoriale 
montering
Diameter: 90mm
Brandpuntsafstand: 1300mm
Zoeker: 6x30mm
Bijgeleverde oculairen: 

- 20mm Explorer Scientific68° oculair (65x vergroting; 1,05° beeldveld)
- 15mm UltraWideGoldband 65° oculair (87x; 0,75° beeldveld)
- 8mm TMB 58° oculair (162x vergroting; 0,36° beeldveld)
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Pool-afstelling montering:
DeVixenPolarisis een zogenaamdeάparallactischeέ(of άequatorialeέύmontering,waarbij
éénvande twee assen(1) dusevenwijdigstaatmet de asvande Aarde(wat dusbij goede
benadering overeenkomt met de positie van de Poolster aan de hemel).
Hetgrotevoordeelhiervan: éénmaaleenobject in beeldvande telescoopgezetwerd,hoeft
menmaaraanéénaste draaienom het in beeldte houden.
Dit in tegenstelling tot άazimutaleέmonteringen, waarbij de twee assen simpelweg
horizontaal/verticaalbewegen.

Dit vereistnatuurlijk wel dat de montering bij aanvangcorrect afgesteldwordt. Naarkeus
kan men dit doen vooraleerde kijker op de montering geplaatstwordt, maar dat lukt ook
nogwel nadien!
Voor doorsneegebruikzal het volstaanom de montering min of meer op het noorden te
richten,terwijl de hoekmoet overeenkomenmet uw noorderbreedte(51° voor Belgiëdus).

Wil u het iets nauwkeurigerdoen: verwijder dan de twee dekseltjes(1) aan de uiteinden
van die as,en kijk vanafde onderkantdoorheendie holle buis (u zalwel de andereas(3)
onderde juiste hoekmoetenverdraaienom er door te kunnenkijken)teneindede Poolster
te kunnenzien.
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Bij de meer gesofisticeerdemodellenzit er in die holleάǇƻƻƭŀǎέook nogeenklein telescoopje, om
dat afstellennog nauwkeurigerte maken. 5ŀΩǎvooral van belangvoor wie aanfotografie wil doen
met langebelichtingstijden,wat sowiesoniet haalbaarisbij dezehééllangetelescoop.

Indien deze niet mooi midden in de holle as staat, zal u deze moeten verdraaien. Voor de
links/rechts-afstellingis er géénfijnregeling: gewoonde driepoot zelf verdraaien,of (iets handiger)
de monteringskopverdraaient.o.v. de driepoot (daarvoordient men de grote knop (4) even ietsje
losserte zetten).
Voorde onder/boven-afregelingis er wel eenfijnregeling: zet eerstde grote hendel(5) ietsje losser,
en regeldanbij met dehendel(6). Zetnaafloopdegrotehendel(6) terugvast,
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Montage:

Dezetelescoop(jarenΨ80) is nogniet voorzienvaaneenhandigeen vooraluniversele
άȊǿŀƭǳǿǎǘŀŀǊǘέzoalsde modernereexemplaren. Dushet plaatsenvan de kijker op
zijn montering is iets minder eenvoudig,maarna enkelekerenoefenenlukt dat wel
vlot.

Schuifde twee ringen (1) een beetje verder uit elkaar,en άƭŜƎέde telescoopbuisin
zijncradleόάǿƛŜƎέ2). Zorgdat de stelschroeven(3) helemaaluitgeschroefdzijn,zodat
zevlot overdeuitsteekselsels(4) vande cradleschuiven.

Schuifdan de twee ringen (1) terug naar elkaar toe ςover die uitsteeksels(4)- tot
ongeveeraan de rode tape (die hebbenwe aangebrachtzodat u niet moet zoeken
naarde bestelocatiemet het oog op het evenwichttussenvoor- en achterkantvan
de telescoop). Klemallesvastdankzijde twee stelschroeven(3), zonderte forcerenΧ
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Het tegengewicht (5) staat in principe ongeveerop de goede afstand, zodat de
combinatietelescoop/tegengewichtin balansstaat. Mocht dat niet het gevalzijn dan
kanmenhet verplaatsen(draaienaanhet tegengewicht,rond de draadstang).



Afregelen zoeker-telescoop

Bovenopelketelescoopstaater steedseenkleineάzoekerέ: in dit gevaleen6x30 (6x
vergroting,lensdiameter30mm).
Eengrote (en zekerlange)telescoopresulteert steedsin grotere vergrotingenςen
dusnavenantkleinebeeldvelden. Het is danookniet evidentom hiermeeobjectenin
beeldte krijgenςvandaarhet belangvandie zoeker: véélminderkrachtig,maarwel
met eengroot beeldveld(ca. 8°).

In de praktijk zullenwe duseerstmikkenmet de zoeker,en danpasςmet de kleinste
vergroting- doorheende telescoopzelfkijken.

MAAR: dit impliceertwel dat beidetoestellen(telescoopen zoeker)netjesevenwijdig
staan!
Dit kan je testen en indien nodig bijstellen op een herkenbaarobject in de verte
(kerktoren,ΧMinstens500 meter ver!). Hiervoorgaanwe nu omgekeerdte werk: in
plaatsvaneerstmet de zoekerte mikken,gaanwe ditmaalmet de hoofdkijkeraande
slag=>plaatsde kleinstevergrotingop de telescoop,en probeerhet gekozenobject
in beeld te krijgen. Regeldan de kijkrichting van de zoeker bij door aan de drie
schroefjes(1) te draaien(systematisch: ééntje loszetten,de twee anderebijstellen).
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Oculairen/ scherpstellen

Bij de telescoopsteekt een set van drie héél kwalitatieve oculairen. In de praktijk
werken we vooral met het 20mm oculair (1): dat geeft de kleinste vergroting
(1300mm / 20mm = 65x) en dus het grootste beeldveld. Het is bovendienook een
oculair met een héél ruim άŜƛƎŜƴōŜŜƭŘǾŜƭŘέΣdus in tegenstellingtot goedkopere
exemplaren heb je hier helemaal niet het gevoel door een buisje te kijken
όάǘǳƴƴŜƭȊƛŎƘǘέύ.

Eénmaaleen object in beeld gezet, kan je dan overschakelennaar de grotere
vergrotingen(87x,162x - (2-3) )ςvoorzoverdat nodigénnuttig is tenminste.

Net zoalsbij alle andere telescopenwaar ACHTERAANdoor de telescoopgekeken
wordt (lenzenkijkers,catadiopters,Χ) wordt er ook een zenitprisma(4) bijgeleverd,
zodater op eenietscomfortabelermaniernaarbovenkangekekenworden. Dit wordt
vastgeklemdmet de knopjes(4): afhankelijkvande kijkrichtingvande telescoopkan
je trouwenshet zenitprismaanderskantelenom comfortabelte kunnenkijken.

Net zoalsmet fototoestellenof verrekijkersdient ookmet de telescoopscherpgesteld
te worden: elk oog is anders,maarook elk oculairvereisteenanderescherpstelling.
Datgebeurtdoor zorgvuldigaanknop(6) te draaien.
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